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De uitgekiende vormgeving van de negenbladige Kasnivolator zorgt 
voor een uniek luchtpatroon. De lucht wordt vanaf de vloer 

aangezogen naar boven en in een kegelvormige luchtstroom terug 
naar beneden gebracht, waardoor een optimale menging van de 

lucht ontstaat zonder tochtverschijnselen.

Technische specificaties
• 1 nivolator op de 250 m²
• Motorvermogen 180 Watt
• Ventilatorvermogen 8000 m3/uur
• Geluidsarm
• Geen tochtverschijnselen
• Onderhoudsvrij
• Instelbare schoepen
• Regelbaar
• Thermische beveiliging

De Kasnivolator zorgt voor een perfecte verticale luchtverdeling in de 
kas. De temperatuurverdeling in het gewas is beter en er zijn minder 
ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǾƻƻǊ ƎŜǿŀǎŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛŜΦ 5ŀƴƪȊƛƧ ŘŜ ƭǳŎƘǘōŜǿŜƎƛƴƎ ōƭƛƧŦǘ ƘŜǘ 

gewas langer actief zonder onnodige stookkosten. De Kasnivolator kan in 
vrijwel alle soorten gewassen worden ingezet. 

Voordelen
• Homogene temperatuur- en CO2 verdeling
• Uitwisseling van lucht boven en onder het schermdoek
• Energiezuinig
• Kleine verticale temperatuurgradiënt

tussen dak en grond
• Geen tochtverschijnselen,

geen dood klimaat
• Toeren regelbaar
• Ingenieus luchtpatroon
• Geen obstakels

De temperatuurverdeling in het gewas is gelijkmatiger, er ontstaat uitwisseling van 
ƭǳŎƘǘ ōƻǾŜƴ Ŝƴ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ ǎŎƘŜǊƳŘƻŜƪΣ ŜǊ ƛǎ ƎŜŜƴ ǘƻŎƘǘ Ŝƴ ŜǊ ȊƛƧƴ ƳƛƴŘŜǊ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǾƻƻǊ 
gewascondensatie. De Kasnivolator wordt bij veel verschillende gewassen succesvol 

ingezet, in groente, fruit, bloemen en planten.


